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Geberit paigalduskomplekt 
CleanLine duširennidele, 

tasanduskihi kõrgusele sisse-
voolu juures 90–220 mm

Juurdevooluga Geberit 
paigalduskomplekt, CleanLi-

ne-seeria duširennidele

Geberit paigalduskomplekt 
CleanLine duširennidele, 

tasanduskihi kõrgusele sisse-
voolu juures 65–90 mm

Geberit paigalduskomplek-
tid duširennidele CleanLine 

seeriast, korruseid läbiv 
installatsioon

154.150.00.1 154.159.00.1 154.152.00.1 154.153.00.1

Täiendavalt tellida

Geberit CleanLine20 
duširenn 154.450.KS.1 ü ü ü ü

Geberit CleanLine50 
duširenn

154.446.KS.2 ü ü ü ü

154.446.QC.2 ü ü ü ü

Geberit CleanLine60 
duširenn õhukestele 
põrandakatetele

154.458.00.1 ü ü ü ü

Geberit CleanLine80 
duširenn

154.440.KS.1 ü ü ü ü

154.440.QC.1 ü ü ü ü

154.440.39.1 ü ü ü ü

Pikkus 30–110 cm

Geberit CleanLine20 
duširenn 154.461.KS.1 ü ü ü ü

Geberit CleanLine50 
duširenn

154.448.KS.2 ü ü ü ü

154.448.QC.2 ü ü ü ü

Geberit CleanLine80 
duširenn

154.442.KS.1 ü ü ü ü

154.442.QC.1 ü ü ü ü

154.442.39.1 ü ü ü ü

Pikkus 30–130 cm

Geberit CleanLine20 
duširenn 154.451.KS.1 ü ü ü ü

Geberit CleanLine50 
duširenn

154.447.KS.2 ü ü ü ü

154.447.QC.2 ü ü ü ü

Geberit CleanLine60 
duširenn õhukestele 
põrandakatetele

154.459.00.1 ü ü ü ü

Geberit CleanLine80 
duširenn

154.441.KS.1 ü ü ü ü

154.441.QC.1 ü ü ü ü

154.441.39.1 ü ü ü ü

Pikkus 30–160 cm

Geberit CleanLine20 
duširenn 154.453.KS.1 ü ü ü ü

Plaaditav

Geberit CleanLine 
duširenn plaaditav 154.455.00.1 ü ü ü ü

ü Ühilduv


