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Geberit Duofix 
element duši 

jaoks, 130 cm, 
seina äravooluga, 
süvispaigalduse-
ga segisti seinast, 
tasanduskihi kõr-
gusele põranda 

sissevoolu juures 
90–250 mm

Geberit Duofix 
element duši 

jaoks, 130 cm, 
seina äravooluga, 
süvispaigalduse-
ga segisti seinast, 
tasanduskihi kõr-
gusele põranda 

sissevoolu juures 
65–90 mm

Geberit Duofix 
element duši 
jaoks, 50 cm, 

seina äravooluga, 
tasanduskihi kõr-
gusele põranda 

sissevoolu juures 
90–250 mm

Geberit Duofix 
element duši 
jaoks, 50 cm, 

seina äravooluga, 
tasanduskihi kõr-
gusele põranda 

sissevoolu juures 
65–90 mm

Geberit Kombifix 
element dušile, 

seinale paigalda-
tava äravooluga, 
tasanduskihi kõr-

gusele sissevoolul 
90–200 mm

Geberit Kombifix 
element dušile, sei-
nale paigaldatava 

äravooluga, tasan-
duskihi kõrgusele 
sissevoolul 65–90 

mm

111.580.00.2 111.581.00.2 111.591.00.2 111.593.00.2 457.534.00.1 457.536.00.1

Täiendavalt tellida

Geberit 
valmisehituskomplekt seinale 
paigaldatavale äravoolule, 
kate plastist

154.335.11.1 ü ü ü ü ü ü

154.335.14.1 ü ü ü ü ü ü

154.335.21.1 ü ü ü ü ü ü

Geberit 
valmisehituskomplekt seinale 
paigaldatavale äravoolule, 
kate harjatud roostevabast 
terasest

154.336.FW.1 ü ü ü ü ü ü

Geberit 
valmisehituskomplekt seinale 
paigaldatavale äravoolule, 
kate harjatud roostevabast 
terasest, kinnikruvitav

154.337.FW.1 ü ü ü ü ü ü

Geberit 
valmisehituskomplekt seinale 
paigaldatavale äravoolule, 
plaaditav, raamita

154.338.00.1 ü ü ü ü ü ü

Geberit 
valmisehituskomplekt seinale 
paigaldatavale äravoolule, 
plaaditav, mitmeosaline

154.339.00.1 ü ü ü ü ü ü

Tarvikud
Geberit kollektorprofiil 
duši seinale paigaldatavale 
äravoolule

154.340.FW.1 ü ü ü ü ü ü

ü Ühilduv


