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Geberit Duofix 
rėmas dušui, 130 

cm, su sieniniu 
lataku, potinki-
niams iš sienos 
montuojamiems 

maišytuvams, 
kai išlyginamasis 
grindų sluoksnio 
storis prie van-
dens surinkimo 

90–250 mm

Geberit Duofix 
rėmas dušui, 130 

cm, su sieniniu 
lataku, potinki-
niams iš sienos 
montuojamiems 

maišytuvams, 
kai išlyginamasis 
grindų sluoksnio 
storis prie van-
dens surinkimo 

65–90 mm

Geberit Duofix rė-
mas dušui, 50 cm, 
su sieniniu lataku, 
kai išlyginamasis 
grindų sluoksnio 
storis prie van-
dens surinkimo 

90–250 mm

Geberit Duofix rė-
mas dušui, 50 cm, 
su sieniniu lataku, 
kai išlyginamasis 
grindų sluoksnio 
storis prie van-
dens surinkimo 

65–90 mm

Geberit Kombifix 
elementas dušui, 
su sieniniu lataku, 
kai išlyginamasis 
grindų sluoksnio 
storis prie van-
dens surinkimo 

90–200 mm

Geberit Kombifix 
elementas dušui, 
su sieniniu lataku, 
kai išlyginamasis 
grindų sluoksnio 

storis prie vandens 
surinkimo 65–90 

mm

111.580.00.2 111.581.00.2 111.591.00.2 111.593.00.2 457.534.00.1 457.536.00.1

Užsakyti papildomai

Geberit montavimo dalių 
rinkinys sieniniam latakui, 
dangtelis iš plastiko

154.335.11.1 ü ü ü ü ü ü

154.335.14.1 ü ü ü ü ü ü

154.335.21.1 ü ü ü ü ü ü

Geberit montavimo dalių 
rinkinys sieniniam latakui, 
dangtelis iš nerūdijančio 
plieno

154.336.FW.1 ü ü ü ü ü ü

Geberit montavimo dalių 
rinkinys sieniniam latakui, 
dangtelis iš nerūdijančio 
plieno, pritvirtinamas varžtais

154.337.FW.1 ü ü ü ü ü ü

Geberit montavimo dalių 
rinkinys sieniniam latakui, 
įklijuojamai keraminei 
plytelei, be rėmelio

154.338.00.1 ü ü ü ü ü ü

Geberit montavimo dalių 
rinkinys sieniniam latakui, 
įklijuojamai keraminei 
plytelei, kelių dalių su rėmeliu

154.339.00.1 ü ü ü ü ü ü

Priedai

Geberit vandens nukreipimo 
profilis sieniniam dušo latakui 154.340.FW.1 ü ü ü ü ü ü

ü Suderinama


