
Přehled sortimentu – Rekonstrukce stávajících ovládání splachování pisoárů
Geberit Česká republika, Stav: leden 2026

Rok výroby 2009–dnes 1998 a starší
Označení Ovládání splachování pod omítku Skryté ovládání Ovládání splachování pod omítku

Číslo položky rekonstruovaného ovládání splachování pisoáru 116.02x.xx.x
116.03x.xx.x 116.01x.xx.x 116.02x.xx.x

116.03x.xx.x 116.01x.xx.x 116.02x.xx.x
116.03x.xx.x 116.01x.xx.x 116.010.00.1 115.802.xx.x

115.804.xx.x
115.819.xx.x
115.820.xx.x 115.802.xx.x 115.804.xx.x 115.819.xx.x

115.820.xx.x 115.555.xx.1 115.558.xx.1 115.452.00.1

Výchozí poloha (instalo-
vané řešení)

Rozměry ovládacího tlačítka 13 x 13 cm 13 x 13 cm 13 x 13 cm 13 x 13 cm 13 x 13 cm 13 x 13 cm 16 x 16 cm 16,3 x 16,3 cm 16 x 16 cm 16 x 16 cm 16,3 x 16,3 cm 18 x 21 cm 18 x 21 cm 18 x 21 cm

Pneumatické ovládání splachování ü ü ü ü ü ü

Elektronické ovládání sprchování, provoz se síťovým 
napájením ü ü ü ü ü ü ü ü

Elektronické ovládání sprchování, provoz na baterie ü ü ü ü ü ü ü

Zásuvný přívod
152.489.16.1
Prodloužení Geberit připojovací soupravy s 
manžetou

ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

Šroubovaný přívod pro keramické pisoáry Laufen Taro a Tamaro
119.692.21.1
Prodloužení Geberit připojovací soupravy s 
manžetou

ü ü ü ü ü ü ü ü ü

Instalační prvky / soupravy pro hrubou montáž S pancéřovou hadičkou Se splachovací trubkou S pancéřovou hadičkou
S pancéřovou 

hadičkou

Se splachovací trubkou, vodní 

část šedá
S pancéřovou hadičkou, vodní část černá Se splachovací trubkou

Potřebná rekonstrukční 
souprava

115.911.00.1
Rekonstrukční souprava Geberit pro elektronické 
ovládání splachování pisoárů, krycí deska 13 x 13 
cm, pro instalační prvek, přívod zásuvný

ü

115.912.00.1
Rekonstrukční souprava Geberit pro 
pneumatické ovládání splachování pisoárů, 
ovládací tlačítko 13 x 13 cm, pro instalační prvek, 
přívod zásuvný

ü

115.913.00.1
Rekonstrukční souprava Geberit pro ovládání 
splachování pisoárů, krycí deska a ovládací 
tlačítko 13 x 13 cm, souprava pro hrubou montáž 
se splachovací trubkou

ü ü

115.915.00.1
Rekonstrukční souprava Geberit pro elektronické 
ovládání splachování pisoárů, krycí deska 13 x 13 
cm, pro instalační prvek, přívod šroubovaný

ü

115.916.00.1
Rekonstrukční souprava Geberit pro 
pneumatické ovládání splachování pisoárů, 
ovládací tlačítko 13 x 13 cm, pro instalační prvek, 
přívod šroubovaný

ü

115.917.00.1
Geberit připojovací koleno 90° pro ovládání 
splachování pisoáru, skryté

ü

115.928.00.1
Rekonstrukční souprava Geberit pro ovládání 
splachování pisoárů, ovládací tlačítko 16 x 16 cm, 
pro instalační prvek nebo soupravu pro hrubou 
montáž se splachovací trubkou

ü ü

115.998.00.1
Rekonstrukční souprava Geberit pro ovládání 
splachování pisoárů, krycí deska nebo ovládací 
tlačítko 18 x 21 cm

ü ü ü
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Keramické pisoáry (lze 
zvolit možnost)

116.080.00.1
Pisoár Geberit Selva, pro ovládání pod omítku

ü ü ü ü

116.081.00.1
Pisoár Geberit Selva, bezvodý

ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

116.082.00.1
Pisoár Geberit Selva, s integrovaným ovládáním, 
napájení ze sítě

ü

116.083.00.1
Pisoár Geberit Selva, s integrovaným ovládáním, 
napájení z baterie

ü ü ü ü ü ü ü ü

116.084.00.1
Pisoár Geberit Selva, s integrovaným ovládáním, 
napájení z generátoru

ü ü ü ü ü ü ü ü

116.140.00.1
Pisoár Geberit Tamina, pro ovládání pod omítku

ü ü ü ü

116.141.00.1
Pisoár Geberit Tamina, bezvodý

ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

116.142.00.1
Pisoár Geberit Tamina, s integrovaným 
ovládáním, napájení ze sítě

ü

116.143.00.1
Pisoár Geberit Tamina, s integrovaným 
ovládáním, napájení z baterie

ü ü ü ü ü ü ü ü

116.144.00.1
Pisoár Geberit Tamina, s integrovaným 
ovládáním, napájení z generátoru

ü ü ü ü ü ü ü ü

Upevnění (lze zvolit 
možnost)

116.068.00.1
Upevnění ke stěně Geberit kompletní, pro 
konstrukce prováděné suchým procesem

ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

243.544.00.1
Upevňovací materiál Geberit pro pisoár

ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

ü Kompatibilní


