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Geberit montagesæt til 
CleanLine render til bruse-
nicher, til betonhøjde ved 

indløb 90–220 mm

Geberit montagesæt med 
indløb, til render til bruseni-

cher i serien CleanLine

Geberit montagesæt til 
CleanLine render til bruse-
nicher, til betonhøjde ved 

indløb 65–90 mm

Geberit montagesæt til render 
til brusenicher i serien Clean-

Line, til installation gennem 
gulvet

154.150.00.1 154.159.00.1 154.152.00.1 154.153.00.1

Skal bestilles yderligere
Længde 30–90 cm

Geberit CleanLine20 
rende til brusenicher 154.450.KS.1 ü ü ü ü

Geberit CleanLine60 
rende til brusenicher, til 
tynde gulvbelægninger

154.458.00.1 ü ü ü ü

Geberit CleanLine80 
rende til brusenicher

154.440.KS.1 ü ü ü ü

154.440.QC.1 ü ü ü ü

154.440.39.1 ü ü ü ü

Længde 30–130 cm

Geberit CleanLine20 
rende til brusenicher 154.451.KS.1 ü ü ü ü

Geberit CleanLine60 
rende til brusenicher, til 
tynde gulvbelægninger

154.459.00.1 ü ü ü ü

Geberit CleanLine80 
rende til brusenicher

154.441.KS.1 ü ü ü ü

154.441.QC.1 ü ü ü ü

154.441.39.1 ü ü ü ü

Længde 30–160 cm

Geberit CleanLine20 
rende til brusenicher 154.453.KS.1 ü ü ü ü

Kan beklædes med fliser

Geberit CleanLine20 
rende til brusenicher, kan 
beklædes med fliser

154.455.00.1 ü ü ü ü

ü Kompatibel


