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Sigma10

Sigma10

Sigma10

Sin pulsador

Sin pulsador

N.° de art.

115.863.SN.6
115.863.16.6

115.705.SN.6
115.705.16.6

115.706.SN.6
115.706.16.6

115.702.00.6

115.704.00.6

Activacion

Manual

Manual

Manual

Manual

Manual

Deteccién/control

Manual (cable)

Manuell (Bluetooth®)

Manuell (Bluetooth®)

Manuell (Bluetooth®)

Manuell (Bluetooth®)

Alimentacion eléctrica

Red

Red

Bateria

Red

Bateria

Adecuado para cisterna empotrada

Cisterna empotrada Sigma 12 cm

Cisterna empotrada Sigma 12 cm

Cisterna empotrada Sigma 12 cm

Cisterna empotrada Sigma 12 cm

Cisterna empotrada Sigma 12 cm

Campo de utilizacion

Pedido adicional (se necesita Ginicamente una de las opciones siguientes)

115.861.00.6

Juego de instalacion Geberit con fuente de alimentacion para sistema de Alimentaci6n eléctrica en caja empotrada externa v v v
descarga parainodoros con accionamiento de descarga electrénico, 12V
116.061.00.6 Caja de conexiones para instalacion oculta, en un bastidor de montaje Geberit Duofix o Geberit GIS, detréas s s )
Caja de alimentacion y conexién Geberit delinodoro ceramico
116.098.00.6 ) ) _ » ) » .

) . L - . . - Juego compuesto por caja de conexiones y fuente de alimentacion para instalacién oculta, en un bastidor v v v
Juego de caja de alimentacién y conexién Geberit y fuente de alimentacion de montaje Geberit Duofix 0 Geberit GIS, detras del inodoro cerdmico
para bastidor parainodoro suspendido
Fuente de alimentacion
116.096.00.1 . L ) L ) ) L L

Fuente de alimentacion para instalacién en caja de conexiones de comunicacién y eléctricas oculta v v v

Fuente de alimentacién Geberit para caja de alimentacién y conexién

Accesorios complementarios

115.707.00.1
Pulsador a distancia Geberit para descarga simple, Bluetooth®

115.708.00.1
Pulsador a distancia Geberit para doble descarga, Bluetooth®

v Compatible

" Para la aplicacién de la caja de conexiones para instalacion oculta, también debe pedirse la fuente de alimentacién 116.096.00.1



