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N.º de art. Dimensión
Compatibilidad [1]

Máquina de compresión Geberit ACO 103plus [1], 230 V, en maletín 691.017.P1.1

Juego de mordazas de compresión [1] Geberit Mapress 690.191.00.1

15 mm

18 mm

22 mm

28 mm

Mordaza de compresión [1] Geberit Mapress

690.121.00.1 12 mm
690.122.00.1 15 mm
690.123.00.1 18 mm
690.124.00.1 22 mm
690.125.00.1 28 mm
690.126.00.1 35 mm

Compatibilidad [2]

Máquina de compresión Geberit ECO 203 [2], 230 V, en maletín 691.214.P2.1

Máquina de compresión Geberit ACO 203plus [2], 230 V, en maletín 691.218.P1.2

Juego de mordazas de compresión [2] Geberit Mapress

690.230.00.1

12 mm

15 mm

18 mm

22 mm

28 mm

35 mm

690.231.00.1

15 mm

18 mm

22 mm

28 mm

690.232.00.1

15 mm

18 mm

22 mm

28 mm

35 mm

690.233.00.1

15 mm

22 mm

28 mm

35 mm

Mordaza de compresión [2] Geberit Mapress

690.221.00.1 12 mm
690.222.00.1 15 mm
690.223.00.1 18 mm
690.224.00.1 22 mm
690.225.00.1 28 mm
690.226.00.1 35 mm

Collarines de compresión [2] Geberit Mapress, en maletín 691.296.00.2
42 mm

54 mm
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N.º de art. Dimensión

Collarín de compresión [2] / [3] Geberit Mapress

691.181.00.1 35 mm

691.182.00.1 42 mm

691.183.00.1 54 mm

Mordaza intermedia Geberit ZB 203A [2] 691.203.00.1

35 mm

42 mm

50 mm

54 mm

63 mm

66.7 mm

75 mm
Compatibilidad [2XL]

Máquina de compresión Geberit ACO 203XLplus [2] / [2XL], 230 V, 
en maletín 691.229.P1.2

Collarín de compresión [2XL] / [3] Geberit Mapress

90797 76.1 mm

90798 88.9 mm

90799 108 mm

Mordaza intermedia Geberit Mapress ZB 221 [2XL] 691.186.00.1

76.1 mm

88.9 mm

108 mm

Mordaza intermedia Geberit Mapress ZB 222 [2XL] 691.187.00.1 108 mm


