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Modelo

Cisterna empotrada Cisterna vista
Sigma 12 cm Sigma 8 cm Omega 12 cm Kappa 15 cm AP 123 AP 140

Pulsador a distancia serie 01, descarga simple, pulsador empotrado

116.040.xx.1 ü ü ü ü ü

116.041.xx.1 ü
Pulsador a distancia serie 01, descarga simple, pulsador visto

116.046.11.1 ü ü ü ü ü

116.047.11.1 ü
Pulsador a distancia serie 01, doble volumen de descarga, pulsador empotrado

116.042.xx.1 ü ü ü ü ü

116.043.xx.1 ü
Pulsador a distancia serie 01, doble volumen de descarga, pulsador visto

116.048.11.1 ü ü ü ü ü

116.049.11.1 ü
Pulsador a distancia serie 10, doble volumen de descarga, pulsador empotrado

116.055.xx.1 ü ü ü ü ü

116.056.xx.1 ü
Pulsador a distancia, diseño rectangular, doble descarga

116.051.xx.1 ü ü ü ü ü

116.053.xx.1 ü

116.052.xx.1 ü ü ü ü ü

116.054.xx.1 ü

Descarga simple, pulsador encastrado en el mueble, metal

115.947.xx.1 ü ü ü ü ü

Descarga simple, pulsador de pie para pared

115.918.00.1 ü ü ü ü ü

Descarga simple, pulsador encastrado en el suelo

115.939.00.1 ü ü ü ü ü
ü Compatible


