
Valikoiman yleiskatsaus – Geberit-huuhtelupainikkeet elektronisella huuhtelulla, manuaalinen
Geberit Suomi, Versio: lokakuu 2024

Sigma10 Sigma10 Sigma10 Sigma10 Ei huuhtelupainiketta Ei huuhtelupainiketta Ei huuhtelupainiketta Ei huuhtelupainiketta Ei huuhtelupainiketta Ei huuhtelupainiketta Ei huuhtelupainiketta

Tuotenro 115.863.SN.6 115.864.SN.6 115.867.SN.6 115.869.SN.6 115.862.00.6 115.885.00.6 115.955.00.6 115.897.00.6 115.898.00.6 116.109.00.6 116.110.00.6

Huuhtelun käynnistys Manuaalinen Manuaalinen Manuaalinen Manuaalinen Manuaalinen Manuaalinen Manuaalinen Manuaalinen Manuaalinen

Intervallihuuhtelu 

(hygieniahuuhtelulaite 

vesiliitännällä)

Intervallihuuhtelu 

(hygieniahuuhtelulaite 

vesiliitännällä)
Tunnistus/ohjaus Manuaalinen ( johto) Manuaalinen ( johto) Manuaalinen (radio) Manuaalinen (radio) Manuaalinen ( johto) Manuaalinen ( johto) Manuaalinen ( johto) Manuaalinen (radio) Manuaalinen (radio) Aikaohjattu Aikaohjattu
Sähkönsyöttö Verkkovirtakäyttöinen Paristo Verkkovirtakäyttöinen Paristo Verkkovirtakäyttöinen Paristo Verkkovirtakäyttöinen Verkkovirtakäyttöinen Paristo Verkkovirtakäyttöinen Paristo

Sopii piilohuuhtelusäiliöihin

Sigma-

piilohuuhtelusäiliöt 

12 cm

Sigma-

piilohuuhtelusäiliöt 

12 cm

Sigma-

piilohuuhtelusäiliöt 

12 cm

Sigma-

piilohuuhtelusäiliöt 

12 cm

Sigma-

piilohuuhtelusäiliöt 

12 cm

Sigma-

piilohuuhtelusäiliöt 

12 cm

Omega-

piilohuuhtelusäiliö 

12 cm

Sigma-

piilohuuhtelusäiliöt 

12 cm

Sigma-

piilohuuhtelusäiliöt 

12 cm

Sigma-

piilohuuhtelusäiliöt 

12 cm

Sigma-

piilohuuhtelusäiliöt 

12 cm

Käyttöalue

Abstand
max. 1,7 m 

Abstand
max. 1,7 m 

Abstand
max. 1,7 m 

Tilattava erikseen (vain yksi seuraavista vaihtoehdoista vaaditaan)

115.861.00.6
Geberit-asennussarja sähkönsyöttöyksiköllä, 
huuhtelupainikkeille elektronisella huuhtelulla, 
12 V

Sähkönsyöttö ulkoiseen uppo-
rasiaan ü ü ü ü ü ü

116.061.00.6
Geberit Power & Connect Box

Jakorasia piilotettuun asennuk-
seen, Geberit Duofix- tai Geberit 
GIS -asennuselementtiin, WC-is-
tuimen taakse

ü1) ü1) ü1) ü1) ü1) ü1)

116.098.00.6
Geberit Power & Connect Box -rasiasarja ja 
sähkönsyöttöyksikkö seinä-wc-elementtiin

Sarja koostuu jakorasiasta ja säh-
könsyöttöyksiköstä piilotettuun 
asennukseen, Geberit Duofix- tai 
Geberit GIS -asennuselementtiin, 
WC-istuimen taakse

ü ü ü ü ü ü

Sähkönsyöttöyksikkö

116.096.00.1
Geberit-sähkönsyöttöyksikkö Power & Connect 
Box -rasialle

Sähkönsyöttöyksikkö asen-
nukseen piilotettuihin sähkö- ja 
tietoliikenneliitosrasioihin

ü ü ü ü ü ü

Tarvikkeet

244.094.00.1
Virta- ja jatkojohto 12 V, DuoFresh -moduulille ja 
huuhtelupainikkeelle

Sähkönsyöttöyksikön jatko-
kaapeli ü ü ü ü ü ü

241.155.00.1
Geberit-asennussarja huuhtelupainikkeille 
mekaanisella huuhtelulla, painike

ü ü ü

241.154.00.1
Geberit-asennussarja huuhtelupainikkeille 
elektronisella huuhtelulla, tukikaiteille

ü ü

241.568.00.1
Geberit-radio-ohjattu painike elektroniseen 
huuhtelun käynnistykseen

ü ü ü ü

ü Yhteensopiva
1) Mikäli jakorasiaa käytetään piilotettuun asennukseen, sähkönsyöttöyksikkö 116.096.00.1 on tilattava lisäksi


