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Pesuallasliitos, soveltuu ylivuotoaukollisiin pesualtaisiin

152.013.21.1
Geberit Clou -pesualtaan liitosyhde, tilaa 
säästävä malli, slim design, vipukäyttö ja 
venttiilisuoja

32 mm ü ü1) ü1)

152.049.21.1
Geberit Clou -pesualtaan viemäröinti-
sarja, tilaa säästävä malli, slim design, 
vipukäyttö ja pohjaventtiilin kansi

32 mm ü ü1) ü1)

152.070.21.1
Geberit-viemäröintiyhde, tilaa säästävä 
malli, slim design, vipukäyttöisellä pohja-
venttiilin kannella

32 mm ü ü1) ü1) ü ü1)

152.071.21.1
Geberit-viemäröintiyhde, tilaa säästävä 
malli, slim design, painikekäyttöisellä 
pohjaventtiilin kannella

32 mm ü ü ü ü ü

152.072.21.1
Geberit-pesualtaan viemäröintisarja, 
tilaa säästävä malli, slim design, paini-
kekäyttöisellä pohjaventtiilin kannella, 
vipukäyttöinen

32 mm ü ü1) ü1) ü ü1)

152.073.21.1
Geberit-pesualtaan viemäröintisarja, 
tilaa säästävä malli, slim design, painike-
käyttöisellä pohjaventtiilin kannella

32 mm ü ü ü ü ü

Pesuallasliitos, ei sovellu ylivuotoaukollisiin pesualtaisiin
152.081.21.1
Geberit-viemäröintiyhde, tilaa säästävä 
malli, slim design, sulkeutumaton poisto 
ja pohjaventtiilin kannella

32 mm ü ü ü

152.084.21.1
Geberit-pesualtaan viemäröintisar-
ja, tilaa säästävä malli, slim design, 
sulkeutumaton poisto ja pohjaventtiilin 
kannella

32 mm ü ü ü

152.091.21.1
Geberit-pesualtaan viemäröintisar-
ja, tilaa säästävä malli, slim design, 
sulkeutumaton poisto ja pohjaventtiilin 
kannella

32 mm ü ü ü ü ü

ü Yhteensopiva
1) Tilattava lisäksi: 245.900.20.1


