Vue d'ensemble de la gamme - Robinetteries sur gorge Geberit pour lavabos

Geberit France, Version : septembre 2025
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Alimentation par pile

Eau froide / mitigée, sans mitigeur

116.235.21.1 116.236.21.1

116.163.21.1

116.163.14.1

116.163.SN.1

116.183.21.1

116.183.14.1

116.183.SN.1

116.173.21.1

116.173.14.1

116.173.SN.1

116.193.21.1

116.193.14.1

116.193.SN.1

Eau froide et eau chaude, avec
mitigeur

116.245.21.1 116.246.21.1

116.164.21.1

116.164.14.1

116.164.SN.1

116.184.21.1

116.184.14.1

116.184.SN.1

116.174.21.1

116.174.14.1

116.174.SN.1

116.194.21.1

116.194.14.1

116.194.SN.1

116.208.21.5

Eau froide et eau chaude, avec miti-
geur et poignée

116.255.21.1 116.256.21.1

Eau froide et eau chaude, avec miti-
geur thermostatique

116.168.21.1

116.168.14.1

116.168.SN.1

116.188.21.1

116.188.14.1

116.188.SN.1

116.178.21.1

116.178.14.1

116.178.SN.1

116.198.21.1

116.198.14.1

116.198.SN.1

Alimentation sur secteur

Eau froide / mitigée, sans mitigeur

116.135.21.1 116.136.21.1

116.161.21.1

116.161.14.1

116.161.SN.1

116.181.21.1

116.181.14.1

116.181.SN.1

116.171.21.1

116.171.14.1

116.171.SN.1

116.191.21.1

116.191.14.1

116.191.SN.1

Eau froide et eau chaude, avec
mitigeur

116.145.21.1 116.146.21.1

116.162.21.1

116.162.14.1

116.162.SN.1

116.182.21.1

116.182.14.1

116.182.SN.1

116.172.21.1

116.172.14.1

116.172.SN.1

116.192.21.1

116.192.14.1

116.192.SN.1

116.209.21.5

Eau froide et eau chaude, avec miti-
geur et poignée

116.155.21.1 116.156.21.1

Eau froide et eau chaude, avec miti-
geur thermostatique

116.167.21.1

116.167.14.1

116.167.SN.1

116.187.21.1

116.187.14.1

116.187.SN.1

116.177.21.1

116.177.14.1

116.177.SN.1

116.197.21.1

116.197.14.1

116.197.SN.1

Alimentation par géné-
rateur

Eau froide / mitigée, sans mitigeur

116.335.21.1 116.336.21.1

116.165.21.1

116.165.14.1

116.165.SN.1

116.185.21.1

116.185.14.1

116.185.SN.1

116.175.21.1

116.175.14.1

116.175.SN.1

116.195.21.1

116.195.14.1

116.195.SN.1

Eau froide et eau chaude, avec
mitigeur

116.365.21.1 116.366.21.1

116.166.21.1

116.166.21.1

116.166.21.1

116.186.21.1

116.186.14.1

116.186.SN.1

116.176.21.1

116.176.14.1

116.176.SN.1

116.196.21.1

116.196.14.1

116.196.SN.1

Robinet mitigeur

Eau froide et eau chaude, avec
mitigeur

116.207.21.1

116.207.FY.1

116.207.79.1

116.207.SX.1

A commander en supplément pour installation encastrée : une option au choix

Installation Duofix

111.551.00.2
Bati-support Geberit
Duofix pour lavabo,
112 cm, robinetterie
sur gorge électronique
avec module fonction-
nel a encastrer

111.556.00.2
Bati-support Geberit
Duofix pour lavabo,
112 cm, robinetterie
sur gorge électronique
avec module fonction-
nel a encastrer, avec
siphon a encastrer

Construction massive

116.130.00.1

Kit d ' installation
Geberit pour robinet-
teries de lavabo Piave
et Brenta, montage
sur gorge, avec
module fonctionnel a
encastrer

A commander en supplément : nécessaire selon l'option choisie installation encastrée

Plagues de fermeture

116.425.11.1

Plaque de ferme-
ture Geberit pour
module fonctionnel a
encastrer

116.426.11.1

Plaque de ferme-
ture Geberit pour
module fonctionnel a
encastrer et siphon a
encastrer

Exclusivement
pourune
utilisation avec
Geberit Duofix

Exclusivement
pourune
utilisation avec
Geberit Duofix

Exclusivement
pour une
utilisation avec
Geberit Duofix

Exclusivement
pourune
utilisation avec
Geberit Duofix

Exclusivement
pourune
utilisation avec
Geberit Duofix

Exclusivement
pourune
utilisation avec
Geberit Duofix

Accessoires

Kit d'installation Geberit
avec bloc d'alimenta-
tion a encastrer, pour
robinetteries de lavabo
types 8x et 18x

241.631.00.1

v Compatible



