Récapitulatif des accessoires - Eléments Geberit GIS pour WC

Geberit Luxembourg, Version : nove

mbre 2024

Plaques de déclenchement
de la série Sigma

Plaques de déclenchement
de la série Omega

Insert pour baton de net-
toyage Geberit DuoFresh

Module Geberit DuoFresh
automatique

Module Geberit DuoFresh
manuel

Kit de supports de cuvettes de
WC Geberit Duofix avec petite
surface d'appui

Gabarit de percement Geberit
pour WC suspendu et Geberit
AquaClean

Boitier Geberit Power & Connect

Set de boitier Geberit Power
& Connect et bloc d'alimen-
tation pour élément pour WC
suspendu

Set de boitier Geberit Power &
Connect et convertisseur GEBUS
avec bloc d'alimentation intégré,
pour élément pour WC suspendu

115.062.xx.1

115.050.xx.2

115.051.xx.2

111.847.00.1

111.747.00.1

116.061.00.6

116.098.00.6

116.099.00.6

R
8

461.311.00.6

Elément Geberit GIS pour
WC suspendu, 114 cm, avec
réservoir a encastrer Sigma
12cm

461.301.00.6

Elément Geberit GIS pour
WC suspendu, 114 cm, avec
réservoir a encastrer Sigma
12 cm et boitier Power &
Connect

v

461.315.00.6

Elément Geberit GIS pour
WC suspendu, 114 cm, avec
réservoir a encastrer 12 cm
Sigma, pour aspiration des
odeurs avec évacuation d'air

461.303.00.6

Elément Geberit GIS pour
WC suspendu, 114 cm, avec
réservoir a encastrer Sigma
12 cm, solution d'angle

461.160.00.2

Elément Geberit GIS pour
WC suspendu, 114 cm, avec
réservoir a encastrer Omega
12cm

461.151.00.2

Elément Geberit GIS pour
WC suspendu, 100 cm, avec
réservoir a encastrer Omega
12cm

461.141.00.2

Elément Geberit GIS pour WC
suspendu, 87 cm, avec réservoir
aencastrer Omega 12cm

461.207.00.2

Elément Geberit GIS pour
WC suspendu, 125 cm, avec
réservoir a encastrer Sigma
12 cm, avecringcage forcé
hygiénique HS30

461.208.00.2

Elément Geberit GIS pour
WC suspendu, 125 cm, avec
réservoir a encastrer Sigma
12 cm, avecringage forcé
hygiénique HS30

461.212.00.2

Elément Geberit GIS pour
WC suspendu, 125 cm, avec
réservoir a encastrer Sigma
12 cm, avecringage forcé
hygiénique HS50

461.213.00.2

Elément Geberit GIS pour
WC suspendu, 125 cm, avec
réservoir a encastrer Sigma
12 cm, avecrincage forcé

hygiénique HS50

v Compatible

" Le boitier de raccordement électrique et de communication est déja compris dans la livraison.



