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Art. nr. Afmeting
Compatibiliteit [1]

Geberit ACO 103plus persmachine [1], 230 V, in koffer 691.017.P1.1

Geberit Mepla set persbekken [1] 690.182.00.1

16 mm

20 mm

26 mm

32 mm

40 mm

Geberit Mepla persbek [1]

690.140.00.1 16 mm
690.141.00.1 20 mm
690.142.00.1 26 mm
690.143.00.1 32 mm
690.144.00.1 40 mm

Compatibiliteit [2]

Geberit MFP 2 handpersgereedschap [2] 90523

Geberit EFP 203 persmachine [2], 230 V, in koffer 691.113.P2.1 28 mm

Geberit ECO 203 persmachine [2], 230 V, in koffer 691.214.P2.1

Geberit ACO 203plus persmachine [2], 230 V, in koffer 691.218.P1.2

Geberit Mepla set persbekken [2]

690.251.00.1

16 mm

20 mm

26 mm

32 mm

690.253.00.1

16 mm

20 mm

26 mm

32 mm

40 mm

50 mm

Geberit Mepla persbek [2]

690.240.00.1 16 mm
690.241.00.1 20 mm
690.242.00.1 26 mm
690.243.00.1 32 mm
690.244.00.1 40 mm
690.245.00.1 50 mm

Geberit Mepla persketting [2], in koffer 690.467.00.2 63 mm
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Art. nr. Afmeting

Geberit Mepla persketting [2]

691.170.00.1 63 mm

691.171.00.1 75 mm

Geberit ZB 203A adapter [2] 691.203.00.1
63 mm

75 mm


