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Geberit ruwbouwset voor Cle-
anLine douchevloergoten, voor 

dekvloerhoogte bij het afvoerpunt 
90–220 mm

Geberit ruwbouwset voor Cle-
anLine douchevloergoten, voor 

dekvloerhoogte bij het afvoerpunt 
65–90 mm

Geberit ruwbouwset voor douche-
vloergoten van de CleanLine serie, 

verdiepingsvloer doorvoerende 
installatie

154.150.00.1 154.152.00.1 154.153.00.1

Extra te bestellen
Lengte 30–90 cm

Geberit CleanLine20 douchevloergoot 154.450.KS.1 ü ü ü

Geberit douchevloergoot CleanLine60, 
voor dunne vloerafwerkingen 154.458.00.1 ü ü ü

Geberit CleanLine80 douchevloergoot
154.440.KS.1 ü ü ü

154.440.QC.1 ü ü ü

154.440.39.1 ü ü ü

Lengte 30–130 cm

Geberit CleanLine20 douchevloergoot 154.451.KS.1 ü ü ü

Geberit douchevloergoot CleanLine60, 
voor dunne vloerafwerkingen 154.459.00.1 ü ü ü

Geberit CleanLine80 douchevloergoot
154.441.KS.1 ü ü ü

154.441.QC.1 ü ü ü

154.441.39.1 ü ü ü

Lengte 30–160 cm

Geberit CleanLine20 douchevloergoot 154.453.KS.1 ü ü ü

Betegelbaar

Geberit CleanLine douchevloergoot 
betegelbaar 154.455.00.1 ü ü ü

ü Compatibel


