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Maksimal utløpskapasitet
9 l/s 12 l/s 19 l/s 25 l/s 45 l/s 60 l/s 100 l/s

Installasjon Vannførende nivå Tilkoblingstype

Flatt tak Bitumen Bitumen-bane
359.115.00.1
Geberit Pluvia takavløp med 
bitumen-bane, perforert

ü

Flatt tak

Taktekkingsfolie Flens

359.117.00.1
Geberit Pluvia takavløp med flens, 
for taktekkingsfolier

ü

Flatt tak
359.105.00.1
Geberit Pluvia takavløp med flens, 
for taktekkingsfolier

ü

Flatt tak
359.098.00.1
Geberit Pluvia takavløp med flens, 
for taktekkingsfolier

ü

Flatt tak

Taktekkingsfolie eller 
bitumen Kontaktfolie

359.118.00.1
Geberit Pluvia takavløp ü

Flatt tak 359.107.00.1
Geberit Pluvia takavløp ü

Renne

Kontaktplate

359.111.00.1
Geberit Pluvia takavløp med 
tilkoplingsstykke for renner

ü

Renne
359.100.00.1
Geberit Pluvia takavløp med 
tilkoplingsstykke for renner

ü

Renne Flens
359.112.00.1
Geberit Pluvia takavløp med flens, 
for renner

ü

ü Kompatibel


