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Sigma10

Refª 115.863.SN.6

Ativação Manual
Deteção/comando Manual (cabo)
Distribuição de corrente Alimentação elétrica
Adequado a autoclismos de interior Autoclismo de interior Sigma 12 cm

Área de aplicação

A encomendar adicionalmente (apenas é necessária uma das seguintes opções)

115.861.00.6
Conjunto de instalação Geberit com fonte de alimentação elétrica, para 
sistemas de descarga para sanitas com acionamento eletrónico, 12 V

Distribuição de corrente em tomada interior externa ü

116.061.00.1
Geberit Power & Connect Box

Caixa de tomada para a instalação oculta, numa estrutura 
de instalação Geberit Duofix ou Geberit GIS, atrás da 
sanita cerâmica

ü1)

116.098.00.1
Conjunto Power & Connect Box Geberit e fonte de alimentação elétrica para 
estrutura para sanita suspensa

Conjunto composto por caixa de tomada e fonte de 
alimentação elétrica para a instalação oculta, numa 
estrutura de instalação Geberit Duofix ou Geberit GIS, 
atrás da sanita cerâmica

ü

Fonte de alimentação elétrica

116.096.00.1
Alimentação elétrica Geberit para Power & Connect Box

Fonte de alimentação elétrica para instalação em caixa 
de tomada elétrica e de comunicação ü

ü Compatível
1) No caso de aplicação da caixa de tomada para a instalação oculta, é necessário encomendar adicionalmente a fonte de alimentação elétrica 116.096.00.1


