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Varianta

Aparent

Montaj incorporat

Basic (16x16)
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Altele

116.076.00.1

116.077.00.1 115.805.21.5

116.086.00.1

116.016.00.1 115.817.

xX.5 115.818.xx.5

Tip 01 rotund

116.011.xx.5

Tip 01 rectangular

116.064.XX.1

Tip 10 rotund

116.015.xx.1

Tip 40 rotund

116.014.xx.1

Tip 40 rectangular

116.217.xx.1

Tip 50 rectangular

116.016.xx.5

Elemente Geberit Duofix pentru pisoare

111.616.00.2

Element de instalare pentru pisoar Geberit Duofix, 112-130 cm,
universal

111.676.00.2

Element de instalare pentru pisoar Geberit Duofix, 112-130 cm,
universal, pentru cap de pulverizare

111.686.00.2

Element de instalare pentru pisoar Geberit Duofix, 112-130 cm,
universal, pentru sistem de actionare sub presiune cu montaj
aparent

111.689.00.2

Element de instalare pentru pisoar Geberit Duofix, 112-130 cm,
universal, cu sistem mascat de comanda a spalarii pentru pisoar

111.665.00.6

Element de instalare pentru pisoar Geberit Duofix, 130 cm,
universal, pentru sistem de comanda a spalarii pentru pisoar
Basic

Kituri de instalare

116.003.00.1

Kit de instalare Geberit cu teava de spalare,
pentru sistem de comanda a spalarii pentru
pisoar, universal

116.004.00.1

Kit de instalare Geberit cu niplu din alama, pentru
sistem de comanda a spalarii pentru pisoar,
universal

115.801.00.5

Kit de instalare Geberit pentru sistem de comanda
a spalarii pentru pisoar Basic

115.985.00.5

Kit de instalare Geberit cu cot de spélare si
prelungire a cotului de spalare, pentru sistem de
comanda a spalarii pentru pisoar Basic

116.005.00.1

Kit de instalare Geberit pentru sisteme de
comanda a spalarii pentru pisoar cu racord de
1/2"

v Compatibil




