
Огляд асортименту – системи керування змивом унітаза Geberit з електронним задіянням, ручний змив
Геберіт Україна, Станом на: лютий 2025

Sigma10 Sigma10 Sigma10 Sigma10 Без змивної клавіші Без змивної клавіші Без змивної клавіші Без змивної клавіші Без змивної клавіші Без змивної клавіші

Арт. № 115.863.SN.6 115.864.SN.6 115.867.SN.6 115.869.SN.6 115.862.00.6 115.885.00.6 115.897.00.6 115.898.00.6 116.109.00.6 116.110.00.6

Задіяння Ручний Ручний Ручний Ручний Ручний Ручний Ручний Ручний

Інтервальне 

змивання (санітарне 

змивання холодною 

водою)

Інтервальне 

змивання (санітарне 

змивання холодною 

водою)

Розпізнавання / керування Ручний (дротовий) Ручний (дротовий)
Ручний 

(дистанційний)

Ручний 

(дистанційний)
Ручний (дротовий) Ручний (дротовий)

Ручний 

(дистанційний)

Ручний 

(дистанційний)

З керуванням за 

часом

З керуванням за 

часом
Енергозабезпечення Мережа Батарея Мережа Батарея Мережа Батарея Мережа Батарея Мережа Батарея

Підходить до змивних бачків прихованого монтажу

Змивний бачок 

прихованого 

монтажу Sigma 

12 см

Змивний бачок 

прихованого 

монтажу Sigma 

12 см

Змивний бачок 

прихованого 

монтажу Sigma 

12 см

Змивний бачок 

прихованого 

монтажу Sigma 

12 см

Змивний бачок 

прихованого 

монтажу Sigma 

12 см

Змивний бачок 

прихованого 

монтажу Sigma 

12 см

Змивний бачок 

прихованого 

монтажу Sigma 

12 см

Змивний бачок 

прихованого 

монтажу Sigma 

12 см

Змивний бачок 

прихованого 

монтажу Sigma 

12 см

Змивний бачок 

прихованого монтажу 

Sigma 12 см

Область застосування

Abstand
max. 1,7 m 

Abstand
max. 1,7 m 

Замовляти додатково (потрібен лише один із наведених варіантів)

115.861.00.6
Монтажний комплект Geberit з блоком живлення для систем 
електронного керування змиванням унітаза, 12 В

Енергозабезпечення в зов-
нішній коробці прихованого 
монтажу

ü ü ü ü ü

116.061.00.6
Geberit Power & Connect Box

Монтажна коробка для прихо-
ваного монтажу, у монтажному 
елементі Geberit Duofix або 
Geberit GIS, за керамічним 
унітазом

ü1) ü1) ü1) ü1) ü1)

116.098.00.6
Комплект Geberit Power & Connect Box і мережевого блока живлення 
для монтажного елемента для підвісного унітаза

Комплект, що складається з 
монтажної коробки та мереже-
вого блока живлення для прихо-
ваного монтажу, у монтажному 
елементі Geberit Duofix або 
Geberit GIS, за керамічним 
унітазом

ü ü ü ü ü

Мережевий блок живлення

116.096.00.1
Мережевий блок живлення Geberit для Power & Connect Box

Мережевий блок живлення 
для установки в прихованих 
електричних і комунікаційних 
монтажних коробках

ü ü ü ü ü

Приладдя

241.155.00.1
Монтажний комплект Geberit для системи механічного керування 
змивом унітаза, кнопка

ü ü

241.154.00.1
Монтажний комплект Geberit для системи електронного керування 
змивом унітаза, для поручня

ü ü

241.568.00.1
Бездротова змивна кнопка Geberit для електронного керування 
змивом

ü ü ü ü

ü Сумісно
1) У разі використання електричної монтажної коробки для прихованого монтажу необхідно додатково замовити мережевий блок живлення 116.096.00.1


