
Огляд асортименту – душові дренажні канали Geberit
Геберіт Україна, Станом на: січень 2026

Монтажний комплект Geberit для 
дренажних каналів CleanLine, для 
висоти вирівнювальної стяжки на 

трапі 90–220 мм

Монтажний комплект Geberit для 
дренажних каналів CleanLine, для 
висоти вирівнювальної стяжки на 

трапі 65–90 мм
154.150.00.1 154.152.00.1

Замовляти додатково
Довжина 30–90 см

Дренажний канал Geberit CleanLine30
154.501.KS.1 ü ü

154.501.TE.1 ü ü

Дренажний канал Geberit CleanLine50
154.446.KS.2 ü ü

154.446.QC.2 ü ü

Дренажний канал Geberit CleanLine60, для тонких підлогових покриттів 154.458.00.1 ü ü

Дренажний канал Geberit CleanLine80
154.440.KS.1 ü ü

154.440.QC.1 ü ü

154.440.39.1 ü ü

Довжина 30–110 см

Дренажний канал Geberit CleanLine30
154.502.KS.1 ü ü

154.502.TE.1 ü ü

Дренажний канал Geberit CleanLine50
154.448.KS.2 ü ü

154.448.QC.2 ü ü

Дренажний канал Geberit CleanLine80
154.442.KS.1 ü ü

154.442.QC.1 ü ü

154.442.39.1 ü ü

Довжина 30–130 см

Дренажний канал Geberit CleanLine30
154.503.KS.1 ü ü

154.503.TE.1 ü ü

Дренажний канал Geberit CleanLine50
154.447.KS.2 ü ü

154.447.QC.2 ü ü

Дренажний канал Geberit CleanLine60, для тонких підлогових покриттів 154.459.00.1 ü ü

Дренажний канал Geberit CleanLine80
154.441.KS.1 ü ü

154.441.QC.1 ü ü

154.441.39.1 ü ü

Довжина 30–160 см

Дренажний канал Geberit CleanLine30
154.504.KS.1 ü ü

154.504.TE.1 ü ü

Для облицювання плиткою

Дренажний канал Geberit CleanLine, для облицювання плиткою 154.455.00.1 ü ü

ü Сумісно


